
COTIZACION: No. 202305000338

Nombre comercial: SIVADE CIA LTDA

Razón Social: SERVICIOS INTEGRADOS DE VIDEO
AUDIO Y DATOS DEL ECUADOR SIVADE CIA. LTDA

RUC/CI: 1792352916001

Dirección:INGLATERRA E3-263 Y AV AMAZONAS, EDIF
CENTRO EJECUTIVO,PISO 3, OF 302

Correo: ysanmartin@sivade.com

Teléfono: 022467638-022244464-022263231-0996110547

# Item Detalle adicional Cantidad Precio Subtotal
1 APPLE MAC STUDIO WITH M1 MAX

(EARLY 2022) - Z14J000GD

Procesador para corrección de color CPU de 10

núcleos, GPU de 32 núcleos y Neural Engine de 16

núcleos. 64 GB de memoria unificada.

Almacenamiento SSD de 1 TB. Motor multimedia:

H.264, HEVC, ProRes y ProRes RAW con

aceleración por hardware. Compatibilidad con video:

admite hasta cinco monitores simultáneamente.

Admite hasta cuatro monitores con resolución 6K a

60 Hz y más de 1,000 millones de colores a través

de USB?C y un monitor 4K (con resolución 4K a 60

Hz y más de 1,000 millones de colores) a través de

HDMI. INCLUYE 3 AÑOS DE GARANTÍA DE

FÁBRICA. CPC: 47313001 - TELEVISORES,

MONITORES, RECEPTORES DE VIDEO,

PROYECTORES DE VIDEO.

1.00 Unid. $5096.00000 $5,096.00

2 BLACKMAGIC DESIGN DAVINCI

RESOLVE MINI PANEL WITH RESOLVE

STUDIO SOFTWARE -

BMD-DV/RES/BBPNLMINI

Mini panel controlador para corrección de color •

Mínimo 3 trackballs de alta resolución • Mínimo 12

perillas de control de corrección primaria • Mínimo

18 teclas de navegación y transporte • Botones de

función dedicados • Mínimo dos pantallas LCD para

mostrar el sistema de menús o los parámetros de

las herramientas con las que se está trabajando •

Botones retroiluminados e iluminados • Interfaz

USB-C y Ethernet • Soporta Mac y Windows •

Admite instalaciones selectas de Linux • Incluye el

software DaVinci Resolve Studio que actualmente

utiliza la escuela de cine y que se encuentra

instalado en sus laboratorios académicos. CPC:

47313001 - TELEVISORES, MONITORES,

RECEPTORES DE VIDEO, PROYECTORES DE

VIDEO

1.00 Unid. $2900.00000 $2,900.00

3 EIZO COLOREDGE CG2700X 27" 4K HDR

MONITOR - CG2700X-BK

Monitor 4K HDR • Pantalla IPS 16:9 de mínimo 27" •

DisplayPort | HDMI | USB?C | RJ45 • Resolución

nativa de 3840 x 2160 • Tiempo de respuesta de 13

ms (GtG) • Relación de contraste estático 1450:1 •

Brillo de 500 nits • 1070 millones de colores con

HLG y PQ • Admite 99 % Adobe RGB y 98 %

DCI-P3 • Sensor de calibración incorporado. Esto

elimina la necesidad de un dispositivo de calibración

de terceros y garantiza que la pantalla mantenga la

precisión del color. • Concentrador USB-A | Carga

USB-C de hasta 94 W CPC: 47313001 -

TELEVISORES, MONITORES, RECEPTORES DE

VIDEO, PROYECTORES DE VIDEO.

1.00 Unid. $5040.00000 $5,040.00

Cliente:

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

CI/RUC:

0968604120001

Dirección:

Avenida Boyacá y Calle 10 de Agosto

Teléfono:

42590700

Fecha Emisión:

Guayaquil, 05/06/2023

Vencimiento:

60 días.



4 BLACKMAGIC DESIGN ULTRASTUDIO 4K

MINI THUNDERBOLT 3 CAPTURE &

PLAYBACK UNIT - BDLKULSDMINI4K

Interfaz de video 4K Permite conectar la

computadora Thunderbolt 3 a cualquiera de una

variedad de componentes de video para captura,

reproducción o transmisión. Esta unidad portátil

debe capturar hasta DCI 4K60 4:2:2 a través de

12G-SDI de enlace único o hasta DCI 4K30 4:2:2

video a través de HDMI. Permite grabar metraje de

alto rango dinámico (HDR) de 12 bits a velocidades

de hasta DCI 4K30 y video de 8/10 bits a

velocidades de hasta DCI 4K60. CPC: 47313001 -

TELEVISORES, MONITORES, RECEPTORES DE

VIDEO, PROYECTORES DE VIDEO.

1.00 Unid. $1435.00000 $1,435.00

5 PEARSTONE HIGH-SPEED HDMI CABLE

WITH ETHERNET (BLACK, 3') - HDA-103

Cable HDMI a HDMI Cable de conexión HDMI a

HDMI de alta velocidad. Longitud mínima: 1.00 m.

Marca de prestigio y compatible con los equipos

señalados antes. CPC: 47313001 - TELEVISORES,

MONITORES, RECEPTORES DE VIDEO,

PROYECTORES DE VIDEO.

4.00 Unid. $17.00000 $68.00

6 APPLE THUNDERBOLT 3 CABLE (2.6') -

MQ4H2AM/A

Cable Thunderbolt 3 Cable de longitud mínima de

0.80 m. Cable que admite transferencia de datos

Thunderbolt 3 de hasta 40 Gbps, transferencia de

datos USB 3.1 Gen 2 de hasta 10 Gbps, salida de

video DisplayPort (HBR3) y carga de hasta 100 W.

Cable que permite conectar procesador con puertos

Thunderbolt 3 (USB-C)/USB 4 a dispositivos

Thunderbolt 3 como bases, discos duros y pantallas.

Puede conectar en cadena hasta seis dispositivos

Thunderbolt 3. CPC: 47313001 - TELEVISORES,

MONITORES, RECEPTORES DE VIDEO,

PROYECTORES DE VIDEO.

3.00 Unid. $66.50000 $199.50

7 APPLE THUNDERBOLT CABLE (1.6') -

MD862LL/A

Cable Thunderbolt 2 Cable de longitud mínima de

0.50 m. Cable que admite transferencia rápida de

datos con dos canales independientes de 10 Gb/s

cada uno. La tecnología Thunderbolt 2 puede unir

los dos canales para una supervelocidad de 20

Gb/s. Cable para conectar dispositivos compatibles

con Thunderbolt al puerto Thunderbolt o

Thunderbolt 2 del procesador CPC: 47313001 -

TELEVISORES, MONITORES, RECEPTORES DE

VIDEO, PROYECTORES DE VIDEO.

3.00 Unid. $49.00000 $147.00

8 WACOM INTUOS PRO CREATIVE PEN

TABLET (SMALL) - PTH460K0A

Tableta gráfica • Área activa de 6,3 x 3,9" • 8192

niveles de sensibilidad a la presión del lápiz •

Soporte multitáctil • Conectividad USB y Bluetooth

4.2 • 6 teclas rápidas programables • Anillo táctil,

menú radial, interruptores de lápiz • Lápiz de trabajo

incluido. El lápiz debe contar con 8192 niveles de

sensibilidad a la presión, respuesta de inclinación y

seguimiento prácticamente sin retrasos. • Diseño

delgado y compacto • Compatible con Windows y

Mac CPC: 47313001 - TELEVISORES,

MONITORES, RECEPTORES DE VIDEO,

PROYECTORES DE VIDEO.

1.00 Unid. $420.00000 $420.00

9 MEDIALIGHT PRO2 (1-6M) -

MEDIALIGHT.PRO2

Iluminación posterior para monitor Tiras de LED

para iluminación. Longitud mínima: 2.00 m. 6500K

CCT (Temperatura de color correlacionada)

simulada D65. Debe funcionar con USB 2.0 o USB

3.0 (mínimo de 500 mA). Tira de PCB de cobre puro

de 8 mm y 2 pines. Atenuador de 30Khz sin

parpadeo incluido. Alimentación USB de 5V. Clips

de enrutamiento de cables incluidos. Debe incluir

adhesivo para montaje. Marca de prestigio en el

mercado. CPC: 47313001 - TELEVISORES,

MONITORES, RECEPTORES DE VIDEO,

PROYECTORES DE VIDEO.

1.00 Unid. $120.00000 $120.00



10 LOGITECH STUDIO SERIES DESK MAT

(MID GRAY) - 956-000047

Alfombrilla de escritorio Fabricado con poliéster

reciclado finamente tejido, costuras planas y una

base de goma antideslizante, este protector de

escritorio extragrande proporciona una superficie de

deslizamiento suave y tersa. Dimensiones mínimas:

70 x 30 x 0,2 cm. Color gris medio. CPC: 47313001

- TELEVISORES, MONITORES, RECEPTORES DE

VIDEO, PROYECTORES DE VIDEO.

1.00 Unid. $35.00000 $35.00

11 FSI SOLUTIONS MEDIALIGHT MK2 FLEX

(19'8") - MEDIALIGHT-MK2-FLEX-6M

Tira de iluminación para muebles y ambientes Tira

de luz polarizada para iluminar. Luz envolvente

tenue D65 Alimentado por USB, regulable 98 CRI,

control remoto incluido. Longitud mínima: 6.00 m.

CPC: 47313001 - TELEVISORES, MONITORES,

RECEPTORES DE VIDEO, PROYECTORES DE

VIDEO.

1.00 Unid. $170.00000 $170.00

12 FSI SOLUTIONS MEDIALIGHT MK2 FLEX

(6'7") - MEDIALIGHT-MK2-FLEX-2M

Iluminación posterior polarizada para televisor Tira

de LED que brinda solución precisa de luz de

polarización D65 simulada de "envolvente tenue"

para las aplicaciones de cine en casa y edición de

video profesional más exigentes. Iluminación que

combina precisión de temperatura de color y CRI

ultra alto con la comodidad y portabilidad de un

sistema de iluminación de polarización LED

alimentado por USB. CPC: 47313001 -

TELEVISORES, MONITORES, RECEPTORES DE

VIDEO, PROYECTORES DE VIDEO.

1.00 Unid. $105.00000 $105.00

13 OWC EXPRESS 4M2 4-SLOT M.2 NVME

SSD ENCLOSURE - OWCTB3EX4M2SL

Gabinete para discos SSD Características mínimas:

• Cuatro bahías SSD M.2 NVMe: permite agregar

hasta 32 TB de almacenamiento. • Hasta 2800 MB/s

• Diseño compacto • Incluye software para crear,

monitorear y administrar conjuntos RAID avanzados

• Certificación Thunderbolt para Mac y Windows.

Debe ser compatible con versiones anteriores de

Thunderbolt y Thunderbolt 2. Se debe poder utilizar

el rendimiento de Thunderbolt 3 para trabajar a toda

velocidad y volver a Thunderbolt o Thunderbolt 2

siempre que se necesite compatibilidad de

conectividad para el flujo de trabajo. CPC:

47313001 - TELEVISORES, MONITORES,

RECEPTORES DE VIDEO, PROYECTORES DE

VIDEO.

1.00 Unid. $570.00000 $570.00

14 OWC 2TB AURA PRO IV PCIE 4.0 X4 M.2

NVME SSD - OWCS3DIG3P4T20

Disco de estado sólido Disco SSD de 2 TB de

almacenamiento. Hasta 3400 MB/s de velocidad de

lectura. Hasta 3000 MB/s de velocidad de escritura.

Ideal para PC y almacenamiento externo. NAND

TLC 3D de alto rendimiento. Características

mínimas: • M.2 NVMe 1.3 • PCIe 3.1 x4 •

Almacenamiento en caché SLC • 7% sobre

aprovisionamiento CPC: 47313001 -

TELEVISORES, MONITORES, RECEPTORES DE

VIDEO, PROYECTORES DE VIDEO.

4.00 Unid. $250.00000 $1,000.00

15 DELL P2422H 23.8" 16:9 IPS MONITOR -

P2422H

Monitor IPS para terminación de imagen • Panel de

conmutación en el plano (IPS) • Relación de

aspecto: 16:9 • Tamaño mínimo: 23.8” •

Conectividad: HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | VGA •

Resolución Full HD 1920 x 1080 • Relación de

contraste 1000:1 • Brillo máximo: 250 nits/cd/m² •

Ángulos de visión de 178°/178° • Tiempo de

respuesta rápido de gris a gris de 5 ms •

Profundidad de bits/Soporte de color: 8 bits (16,7

millones de colores) • Frecuencia de actualización

de 60 Hz • Debe actuar como concentrador USB

tipo A de 4 puertos CPC: 47313001 -

TELEVISORES, MONITORES, RECEPTORES DE

VIDEO, PROYECTORES DE VIDEO.

1.00 Unid. $520.00000 $520.00



16 DELL P2722H 27" 16:9 IPS MONITOR -

P2722H

Monitor IPS para finalización de sonido • Panel de

conmutación en el plano (IPS) • Relación de

aspecto: 16:9 • Tamaño mínimo: 27” • Conectividad:

HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | vga • Resolución Full

HD 1920 x 1080 • Relación de contraste 1000:1 •

Brillo máximo: 300 nits/cd/m² • Ángulos de visión de

178°/178° • Tiempo de respuesta rápido de gris a

gris de 5 ms • Profundidad de bits/Soporte de color:

8 bits (16,7 millones de colores) • Frecuencia de

actualización de 60 Hz • Concentrador USB tipo A

de 4 puertos CPC: 47313001 - TELEVISORES,

MONITORES, RECEPTORES DE VIDEO,

PROYECTORES DE VIDEO.

2.00 Unid. $540.00000 $1,080.00

17 DELL P2423DE 23.8" 1440P USB TYPE-C

HUB MONITOR - P2423DE

Monitor concentrador USB tipo C • Panel LCD tipo

IPS con relación de aspecto de 16:9. • Tamaño

mínimo: 23.8" • Resolución: 2560x1440 •

Conectividad mínima: 2xDisplayPort - 1xHDMI -

1xUSB tipo C – 4xUSB tipo A – 1xRJ45 (ethernet) •

Tiempo de respuesta de 8/5 ms • Relación de

contraste 1000:1 • Brillo máximo: 300 nits/cd/m² •

Profundidad de bits/Soporte de color: 8 bits (16,7

millones de colores) • Gama de colores sRGB del 99

% • Frecuencia de actualización de 60 Hz •

Suministro de energía USB tipo C de 90 W CPC:

47313001 - TELEVISORES, MONITORES,

RECEPTORES DE VIDEO, PROYECTORES DE

VIDEO.

2.00 Unid. $590.00000 $1,180.00

18 CYBERPOWER CP1500AVRLCD3

INTELLIGENT LCD SERIES UPS -

CP1500AVRLCD3

UPS para protección de equipos Dispositivo de

minitorre con topología de línea interactiva que

proporciona respaldo de batería y protección contra

sobretensiones a través de una salida de forma de

onda sinusoidal simulada para computadoras de

escritorio, estaciones de trabajo, dispositivos de red

y sistemas de entretenimiento en el hogar.

Proporciona una capacidad de salida de 1500 VA /

900 W y cuenta con un voltaje de entrada de 120 V

CA a 57-63 Hz mediante la regulación automática

de voltaje (AVR) para ayudar a corregir

fluctuaciones de energía menores sin cambiar a la

energía de la batería. CPC: 47313001 -

TELEVISORES, MONITORES, RECEPTORES DE

VIDEO, PROYECTORES DE VIDEO.

2.00 Unid. $315.00000 $630.00

19 VIEWZ VZ-1TRX-4K 4K HDMI OVER CAT

6/6A/7 EXTENDER SET WITH HDCP 2.2 -

VZ-1TRX-4K

Kit extensor/divisor de video 4K sobre Cat 6

Transmite una señal de calidad UHD a largas

distancias. El transmisor puede enviar una señal 4K

(3840 x 2160) a 60 Hz con submuestreo de croma

4:4:4 a través de una red Cat 6 con latencia casi

nula (1 ms). Esto es ideal para una reproducción

fluida de películas. Características mínimas: •

Transmite una señal 4K a través de Cat 6 • Admite

un máximo de hasta 10 receptores • Alcance de

hasta 230' al primer receptor • Alcance de hasta 165'

a través de receptores en cascada CPC: 47313001 -

TELEVISORES, MONITORES, RECEPTORES DE

VIDEO, PROYECTORES DE VIDEO.

2.00 Unid. $270.00000 $540.00

20 NEUTRIK NC7MXX 7-POLE XLR MALE

CABLE CONNECTOR - NC7MXX

Conector de cable XLR de 7 pines macho. Material:

níquel/plata. Marca de prestigio y reconocida en el

mercado

6.00 Unid. $11.50000 $69.00

21 NEUTRIK NC7FX-B 7-POLE FEMALE XLR

CABLE CONNECTOR - NC7FX-B

Conector de cable XLR de 7 pines hembra. Carcasa

resistente de fundición a presión de zinc. Protección

contra el estrés de flexión. Marca de prestigio y

reconocida en el mercado.

6.00 Unid. $21.00000 $126.00



Información Adicional

Descripción: Tiempo de entrega : 60 días previa la confirmación de la orden

de compra y pago de anticipo. Contacto: Pablo Molina (593)

0980636217 | www.sivade.com pmolina@sivade.com

Vendedor: MOLINA GOMEZ PABLO DAVID

Referencia: GUAYAQUIL

Garantía: CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION 1 AÑO EN EQUIPOS

/ 90 DÍAS CABLES Y ACCESORIOS

Forma de Pago: 50% CON LA ORDEN DE COMPRA / 50% CONTRA ENTREGA

Usuario: Pablo Molina

Descuento: $0.00

Subtotal 12 %: $21,450.50

Subtotal 0%: $0.00

IVA: $2,574.06

Total: $24,024.56

Saldo: $24,024.56

Atentamente,
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