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Guayaquil, 26 de agosto de 2022 

 

 

 

Señor 

Arq. Esther Briones Cornejo  

Administrador del Contrato 
 

 
Oficio N: SIF-UARTES-003-2022 

 

 

INFORME DE ENTREGA 
 

Por medio de la presente me permito informar a usted que los bienes adquiridos 

correspondiente al proceso de contratación pública por medio del proceso de Subasta Inversa 

Electrónica SIE-UA-005-2022 y objeto de contratación, SERVICIO DE FERRETERÍA PARA 

MANTENIMIENTOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, ha 

sido entregado a satisfacción de la entidad contratante. Se detalla a continuación: 

 

 

ITEM PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 

AISLANTE DE 

TUBERÍAS 

(POLIURETANO) 

Aislamiento térmico en forma de tubo flexible pata 

recubrir tuberías de Aac. 
U 1 

2 

ALERO DE 

POLICARBONATO 

ALVEOLAR 

Alero transparente soporte gris 125.5 x 100 cm/125 x 

80cm 
U 3 

20 CEMENTO Sacoas Portland U 7 

22 

CERRADURA DE 

POMO PARA 

BAÑOS 

•  Llave-Mariposa; • Estándares ANSI/ BHMA Grado 3; 

• Superan los 200.000 ciclos en funcionamiento; • 

Recubrimiento contra la intemperie en sus acabados; 

•  Cilindros de 5 pines anti ganzúa; • Soporta más de 150 

lbs en cargas verticales 

U 2 
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23 

CERRADURA DE 

POMO. 

• Llave-Llave; • Estándares ANSI/ BHMA Grado 3; • 

Superan los 200.000 ciclos en funcionamiento; • 

Recubrimiento contra la intemperie en sus acabados; • 

Cilindros de 5 pines anti ganzúa; • Soporta más de 150 

lbs en cargas verticales 

U 3 

25 
CHOVA FRÍA 

Lámina Alumband rollo 0,50 x 10 mts. U 3 

30 CINTA MOMIA 

CINTA “MOMIA” PVC PARA MINISPLIT BLANCA 

5 METROS LARGO 6 CM DE ANCHO 2 MM DE 

ESPESOR cinta Rollo 1/8″ x 2″esp. x 9.15m 

Aislamiento térmico flexible de espuma 

elastomérica,para el control de la condensación. Fácil 

deslizamiento sobre la tubería para rápida instalación.2 

MM DE ESPESOR cinta Rollo 1/8″ x 2″esp. x 9.15m 

Aislamiento térmico flexible de espuma 

elastomérica,para el control de la condensación. Fácil 

deslizamiento sobre la tubería para rápida instalación. 

U 3 

33 
CORTADORA DE 

VIDRIO 
  U 1 

36 DESOXIDANTE Galón GL 2 

37 
DETECTORES DE 

HUMO 

Sensor que controla de manera continua o a intervalos 

regulares, un fenómeno físico y/o químicoasociado a un 

incendio y que emite una señal al equipo de control y 

señalización. 

U 6 

38 
DETECTORES DE 

INTRUSIÓN   
U 3 

39 DILUYENTE Galón GL 3 

40 

EMPASTE 

EXTERIOR- 

INTERIOR Sacos; Maxiempaste Exterior - Interior 20Kg - Intaco. 

U 4 

45 FLANJE PARA 

URINARIO 

Flanje para urinario con tornillos y goma 1 1/2 pulgadas 

de bronce 
U 5 

46 
FLUXOMETRO 

PARA INODORO 
  U 5 

47 
FLUXOMETRO 

PARA URINARIO   
U 4 

48 

FOCO DICROICO 

LED 

Entrada de Voltaje 127V; Voltaje de operación 127V; 

Potencia 8W; Consumo 4W; Fuente luminosa LED; 

Temperatura de color Blanco cálido; Ángulo de apertura 

40°; Flujo Modelo: 3U20AMluminoso 296 lúmenes 

(varía según color); Vida útil 50,000 horas (puede 

variar); Materiales Cuerpo de aluminio- Casquillo E27 

U 40 
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50 
FOCOS 3 U LUZ 

CALIDA 

Marca: Buena Calidad Power (Rated) (Nom) 9 W; 

Corriente de lámpara (nom.) 100 mA Equivalente de 

potencia 70 W; Tiempo de calentamiento hasta el 60% 

ˆujo lum. nom.)/ s; Factor de potencia (nom.) 0.85; 

Voltaje (nom.) 100- 

U 93 

53 FOCO LED 10 W A60 12W Color a elección, luz cálida o fría U 27 

54 GAS PROPANO  U 1 

58 
GYPSUM, 

ESPESOR 12.7 MM 

Medidas: 1.22 m X 2.44 m X 12.7 mm.Aspecto: liso 

semi-mate; Adherencia: excelente (diluido); Suciedad 

con el tiempo: algo en la superficie; Finura: 6,5 ± 1 H.G. 

(grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524); Viscosidad: 100 

± 10 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 10ºC y 10% de agua 

(UNE 48.076); Densidad: 1,30 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-

ISO2811-1); Cubrición: buena; Rendimiento: 1 - 1,5 

lt/m2; Secado: 4-8 horas capa gruesa; Repintado: 12 

horas mínimo; Utensilios: limpieza con agua; 

Conservación: más de un año en envase original cerrado; 

Transitabilidad: transitable para personas (después de 

completamente seco); Color: blanco, teja, rojo, gris. 

U 31 

62 

INTERRUPTOR 

SIMPLE KIT 

CESPOL PARA 

  U 41 

67 
LIJA DE AGUA # 

400 
  U 4 

68 
LIJA DE HIERRO # 

150 

• Aspecto: Líquido transparente; • Color 

Incoloro;•Densidada 15,5ºC (g/cm3) 0,74-0,78; • Punto 

de ebullición (ºC) 140; • Punto de inflamación ( ºC) 29 

Características del aerosol;• Naturaleza del propelente 

Mezcla de hidrocarburos; • Presión 25ºC (bar) 2-3; • 

Descarga 

U 14 

73 MARTILLO   U 1 

78 MAZO DE GOMA   U 1 

79 
MINI ARCO DE 

SIERRA   
U 1 

81 
PASTA PARA 

CAUTIN 
Pasta para soldar 2onz. U 1 

86 
PINTURA EN 

AEREOSOL 

*   No amarillea; * Adhiere perfectamente sobre las 

pinturas utilizadas en la fabricación de 

electrodomésticos; Buena Calidad. Color a elección 

segun necesidad 

U 7 

89 
PINTURA 

SATINADA   
U 13 

90 

PLANCHA DE 

POLICARBONATO 

TRASLÚCIDO, para 

cubierta,techo 

2,44 x 1.22 Espesor 6mm U 6 
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96 
REGLETAS DE 3 

METROS 

Sistema de autoprotección infantil Máximo 3680 watios. 

16A/250V; Buena Calidad 
U 3 

97 RODILLO Tamaño estándar U 1 

107 TACOS FISHER Medida F8 U 100 

110 
TAPA PARA 

TOMACORRIENTE 

TAPA DE TOMACORRIENTE DOBLE DE 

PLASTICO 
U 13 

111 
TEFLON 

INDUSTRIAL Teflón 3/4 x 15 mts 
U 9 

113 TERMOSTATO 

Termómetro NTC; • Calibración de la temperatura; • 

Bloqueo de Botones; • 7 modos de operación; • Permite 

retardo de protección del compresor. 

U 4 

124 

TUBO 

FLOURESCENTE 

LED 

Alta calidad lumínica; Tensión Universal; Óptica 

integrada, el tubo no requiere accesorios adicionales para 

generar una distribución uniforme y adecuada de la luz; 

Fácil instalación; Driver integrado en la 

lámpara.Sustitución directa de lámparas fluorescentes T8 

(17 W); Luz Blanca. 

U 54 

125 

TUBO 

FLOURESCENTE 

LED 

Alta calidad lumínica; Tensión Universal; Óptica 

integrada, el tubo no requiere accesorios adicionales para 

generar una distribución uniforme y adecuada de la luz; 

Fácil instalación; Driver integrado en la 

lámpara.Sustitución directa de lámparas fluorescentes T8 

(32 W); Luz Blanca. 

U 66 

126 

TUBO 

FLOURESCENTE 

LUZ CALIDA DE 

32 W 

Marca: Buena Calidad; Consumo (wtts): 32w; 

Temperatura de color: 6500 k; Forma de bombillo: 

Tubular; Vida útil: 15000 horas; Uso: Interior Tipo de 

rosca: G13; Flujo luminoso: 950 lúmenes; Material de la 

estructura: Vidrio; Ancho: 3.02 centímetros; Color Luz: 

Calida 

U 51 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

---------------------------------------- 

Econ. Jorge Luis Flores Molina 

                      S I F 
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